
ПАСПОРТ 
(Инструкция) 

На поручни настенные серии OG11K, OG12K, OG-HL, OG-HLA 

1. Назначение 

Требования по установке перил и ограждений прописаны в ГОСТ 25772-21 «Ограждения металлические лестниц, 

балконов, крыш, лестничных маршей и площадок». Пристенный поручни используются в случаях, когда лестничный 

марш обрамлен стеной. Пристенный поручень состоит из кронштейнов, которые крепятся на стену и направляющего 

профиля, круглой, овальной или прямоугольной формы. Данные изделия рекомендуется использовать внутри 

помещений. 

2. Комплект поставки 

2.1 Поручни серии OG11K, OG-HL, OG-HLA поставляются в собранном виде. 

На поручне установлены пристенные кронштейны и заглушки. 

2.2 Поручни серии OG12K поставляются с установленными заглушками, пристенные кронштейны - отдельно. (во 

избежание царапанья поручня).  

2.3 Крепеж и метизы в комплект поставки не входят. 

3. Внешний вид 

 

1-Поручень, 2-Кронштейн, 3-Заглушка. 

3. Характеристики настенных поручней 

Код_товара Наименование Состав Диаметр/Длина 

поручня, мм. 

Материал 

поручня 

Габариты Вес, кг 

OG11K-1M Поручень комплект 

тип1 1000 

Поручень – 1 шт., кронштейн – 2 шт., 

заглушка – 2 шт. 

50,8/1000 Нержавеющая 

сталь 

1050x100x100 1.96 

OG11K-

1.5M 

Поручень комплект 

тип1 1500 

Поручень – 1 шт., кронштейн – 2 шт., 

заглушка – 2 шт. 

50,8/1500 Нержавеющая 

сталь 

1550x100x100 2.70 

OG11K-2M Поручень комплект 

тип1 2000 

Поручень – 1 шт., кронштейн – 3 шт., 

заглушка – 2 шт. 

50,8/2000 Нержавеющая 

сталь 

2050x100x100 3.69 

OG12K-50-

1M 

Поручень комплект 

тип2 50,8 мм, 1000 

Поручень – 1 шт., кронштейн – 2 шт., 

заглушка – 2 шт. 

50,8/1000 Нержавеющая 

сталь 

1050x100x100 2.10 

OG12K-50-

1.5M 

Поручень комплект 

тип2 50,8 мм, 1500 

Поручень – 1 шт., кронштейн – 2 шт., 

заглушка – 2 шт. 

50,8/1500 Нержавеющая 

сталь 

1550x100x100 2.83 

OG12K-50-

2M 

Поручень комплект 

тип2 50,8 мм, 2000 

Поручень – 1 шт., кронштейн – 3 шт., 

заглушка – 2 шт. 

50,8/2000 Нержавеющая 

сталь 

2050x100x100 3.83 

OG12K-38-

1M 

Поручень комплект 

тип2 38.1 мм, 1000 

Поручень – 1 шт., кронштейн – 2 шт., 

заглушка – 2 шт. 

38,1/1000 Нержавеющая 

сталь 

1050x100x100 1.69 

OG12K-38-

1.5M 

Поручень комплект 

тип2 38.1 мм, 1500 

Поручень – 1 шт., кронштейн – 2 шт., 

заглушка – 2 шт. 

38,1/1500 Нержавеющая 

сталь 

1550x100x100 2.20 

OG12K-38-

2M 

Поручень комплект 

тип2 38.1 мм, 2000 

Поручень – 1 шт., кронштейн – 3 шт., 

заглушка – 2 шт. 

38,1/2000 Нержавеющая 

сталь 

2050x100x100 3.00 

OG-HLA2-

1M 

Поручень ПВХ под 

дерево комплект 1000, 

Бук 

Поручень – 1 шт., кронштейн – 2 шт., 

заглушка – 2 шт. 

49/1000 ПВХ 1050x100x100 1.96 

OG-HLA2-

2M 

Поручень ПВХ под 

дерево комплект 2000, 

Поручень – 1 шт., кронштейн – 3 шт., 

заглушка – 2 шт. 

49/2000 ПВХ 2050x100x100 3.54 



Бук 

OG-HLA3-

1M 

Поручень ПВХ под 

дерево комплект 1000, 

Дуб беленный 

Поручень – 1 шт., кронштейн – 2 шт., 

заглушка – 2 шт. 

49/1000 ПВХ 1050x100x100 1.96 

OG-HLA3-

2M 

Поручень ПВХ под 

дерево комплект 2000, 

Дуб беленный 

Поручень – 1 шт., кронштейн – 3 шт., 

заглушка – 2 шт. 

49/2000 ПВХ 2050x100x100 3.54 

OG-HLA6-

1M 

Поручень ПВХ под 

дерево комплект 1000, 

Дуб темный 

Поручень – 1 шт., кронштейн – 2 шт., 

заглушка – 2 шт. 

49/1000 ПВХ 1050x100x100 1.96 

OG-HLA6-

2M 

Поручень ПВХ под 

дерево комплект 2000, 

Дуб темный 

Поручень – 1 шт., кронштейн – 3 шт., 

заглушка – 2 шт. 

49/2000 ПВХ 2050x100x100 3.54 

OG-HLA7-

1M 

Поручень ПВХ под 

дерево комплект 1000, 

Орех 

Поручень – 1 шт., кронштейн – 2 шт., 

заглушка – 2 шт. 

49/1000 ПВХ 1050x100x100 1.96 

OG-HLA7-

2M 

Поручень ПВХ под 

дерево комплект 2000, 

Орех 

Поручень – 1 шт., кронштейн – 3 шт., 

заглушка – 2 шт. 

49/2000 ПВХ 2050x100x100 3.54 

OG-HLA8-

1M 

Поручень ПВХ под 

дерево комплект 1000, 

Махагон 

Поручень – 1 шт., кронштейн – 2 шт., 

заглушка – 2 шт. 

49/1000 ПВХ 1050x100x100 1.96 

OG-HLA8-

2M 

Поручень ПВХ под 

дерево комплект 2000, 

Махагон 

Поручень – 1 шт., кронштейн – 3 шт., 

заглушка – 2 шт. 

49/2000 ПВХ 2050x100x100 3.54 

OG-HL008-

1M 

Поручень ПВХ под 

дерево комплект 1000, 

Темная вишня 

Поручень – 1 шт., кронштейн – 2 шт., 

заглушка – 2 шт. 

49/1000 ПВХ 1050x100x100 1.96 

OG-HL008-

2M 

Поручень ПВХ под 

дерево комплект 2000, 

Темная вишня 

Поручень – 1 шт., кронштейн – 3 шт., 

заглушка – 2 шт. 

49/2000 ПВХ 2050x100x100 3.54 

OG-HL009-

1M 

Поручень ПВХ под 

дерево комплект 1000, 

Коричневый 

Поручень – 1 шт., кронштейн – 2 шт., 

заглушка – 2 шт. 

49/1000 ПВХ 1050x100x100 1.96 

OG-HL009-

2M 

Поручень ПВХ под 

дерево комплект 2000, 

Коричневый 

Поручень – 1 шт., кронштейн – 3 шт., 

заглушка – 2 шт. 

49/2000 ПВХ 2050x100x100 3.54 

OG-HLA9-

1M 

Поручень ПВХ под 

дерево комплект 1000, 

Черный 

Поручень – 1 шт., кронштейн – 2 шт., 

заглушка – 2 шт. 

49/1000 ПВХ 1050x100x100 1.96 

OG-HLA9-

2M 

Поручень ПВХ под 

дерево комплект 2000, 

Черный 

Поручень – 1 шт., кронштейн – 3 шт., 

заглушка – 2 шт. 

49/2000 ПВХ 2050x100x100 3.54 

 

4. Рекомендации по монтажу поручней 

Для выполнения монтажных работ по установке настенного поручня понадобится следующий инструмент: 

• Измерительный инструмент (рулетка, уровень и т.п.); 

• Электрический перфоратор или ударная дрель (при работе необходимо соблюдать Общие требования безопасности 

при работе с электроинструментом); 

• Маркер, слесарный инструмент и т.п.; 

• Средства индивидуальной защиты (рабочие перчатки, очки и т.п.). 

Если поручен упакован в пленку, желательно ее не снимать до окончания работ, во избежание повреждений. 

Установка пристенного поручня производится на основную стену, бетонную или кирпичную. В данном случае для 

крепления можно использовать сантехнический шуруп с дюбелем или анкерный болт соответствующих размеров. Если 

стена покрыта панелями или гипсокартонном, то необходимо пройти этот материал и крепиться непосредственно в 

основную стену. Если стена из пенобетона, пеноблоков или из пустотелого кирпича, необходимо использовать 

химический анкер. На улице желательно использовать крепеж из нержавеющей стали. 

 



 
 

Этапы установки настенного поручня, поставляемого в собранном виде: 

1. Подготовка посадочных отверстий. Для этого необходимо отметить точки крепления кронштейнов на заданном 

уровне от пола, если поручень крепится на прямом горизонтальном участке, или от начала нижней и верхней 

ступени, если на лестнице. Высоту выбираем не ниже 900 мм от основания. Горизонталь проверяется уровнем. 

2. Сверлим отверстия для кронштейнов сверлом, соответствующего диаметра, под дюбель или анкер. 

3. Забиваем дюбель в отверстия молотком. 

4. Монтируем поручень на стену, закручиванием самореза (шурупа) в отверстие отверткой или шуруповертом. 



Если настенный поручень поставляется в разобранном виде (кронштейны не установлены на поручень), то процесс 

установки следующий: 

1. Подготовка посадочных отверстий. Для этого необходимо отметить точки крепления кронштейнов на заданном 

уровне от пола, если поручень крепится на прямом горизонтальном участке, или от начала нижней и верхней 

ступени, если на лестнице. Высоту выбираем не ниже 900 мм от основания. Горизонталь проверяется уровнем. 

2. Сверлим отверстия для 2-х крайних кронштейнов сверлом, соответствующего диаметра, под дюбель или анкер. 

3. Забиваем дюбель в отверстия молотком. 

4. Устанавливаем крайние кронштейны на стену. 

5. Монтируем поручень на крайние кронштейны. Если есть промежуточные кронштейны, то отмечаем посадочные 

отверстия и монтируем их. 

При выполнении монтажных работ необходимо строго выполнять правила техники безопасности. 

 

5.Сведения о сертификации 

Продукция: «поручни настенные» не включена в «Единый̆ перечень продукции, подлежащей̆ обязательной 

сертификации», утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.09 г. No 982 (с 

изменениями), и на данную продукцию отсутствуют требования нормативных документов, устанавливающих 

обязательные требования. 

Поручни настенные соответствуют ГОСТ 25772-21, СНиП 31-06-2009.  

6. Упаковка и транспортировка изделий 

Продукция упакована в полиэтиленовую пленку. 

Для транспортирования необходимо наличие жесткой упаковки (в комплект поставки не входит). 

 

7. Гарантийные обязательства 

Производитель  

ООО «СК НАТЕКО», Моск.обл., г.Подольск, 1-й Деловой пр-д, д. 4, тел.: 

+7495 648-40-03 

Наименование продукции Поручень настенный 

Продавец  

ИП Барботкин М.Д., Моск.обл., г.Подольск, 1-й Деловой пр-д, д. 4, тел.: 

+7495 587-10-62, сайт магазина: https://perilatorg.ru 

Дата продажи, подпись продавца  

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

                                                            М.П. 

Гарантийный срок 12 месяцев 

 

Производитель не несёт ответственности за повреждения изделия 

вызванные: 

Неправильным монтажом: 

Самостоятельным изменением конструкции и деталей̆; 

Повреждений, причиной̆ которых является воздействие вредных 

атмосферных условий;  

Неправильной транспортировкой; 

Наличие следов веществ, агрессивных к материалам изделия; 

Повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя; 

Внешних механических повреждений. 

 

 

 

 

 


